




Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications 
analogues telles que:  
- les coins cuisines réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l’utilisation par les clients des hôtels, motels
et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d’hôtes
- la restauration et autres applications similaires y compris
la vente au détail

Sécurité 
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Informations de sécurité relatives aux congélateurs 

Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

4



Service  -  réparations 
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Frigorigène 

 électrique à l’intérieur de
l’appareil.
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résentation de votre appareil
Cet appareil de réfrigération n’est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
Votre appareil a été conçu et testé afin d’optimiser ses consommations d’énergie.
L’agencement proposé est la solution idéale pour obtenir une consommation et une
conservation optimale des aliments.

Cette illustration est uniquement fournie à titre indicatif, veuillez vérifier votre appareil pour en savoir plus. 

Seule une installation correcte de votre appareil respectant les prescriptions qui vous sont 
données dans ce guide d’installation et d’utilisation vous permettra de conserver vos aliments
dans de bonnes conditions, et avec une consommation d'énergie optimisée. 

Economie d’énergie
Pour limiter la consommation électrique de votre appareil : 

Installez-le dans un endroit approprié (voir chapitre « Installation de votre appareil »).
Gardez les portes ouvertes le moins de temps possible.
N'introduisez pas d'aliments encore chauds dans votre réfrigérateur ou congélateur, en
particulier s'il s'agit de soupes ou de préparations qui libèrent une grande quantité de vapeur.
Veillez au fonctionnement optimal de votre appareil en ne laissant pas s'accumuler trop de
givre dans le congélateur (dégivrez-le quand l'épaisseur de givre dépasse 5-6 mm) et en
nettoyant périodiquement le condenseur
Contrôlez régulièrement les joints des portes et assurez-vous qu'elles ferment toujours de
manière efficace. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre service après-vente.
Ne le laissez pas réglé à une température trop basse.



Conservation des aliments 

Voici quelques règles à respecter : 

Respecter la chaîne du froid et penser à enclencher les fonctions « Booster » au moins 6h
avant le retour des courses.
Nettoyer au moins une fois par mois la partie réfrigérateur (Voir chapitre Nettoyage et
entretien)
Dégivrer le congélateur et le nettoyer au moins 1 fois par an.
Conserver les plats faits maison au réfrigérateur en ayant pris soin au préalable de les faire
refroidir.
S’assurer que votre appareil est réglé aux températures préconisées ci-dessous. Les
températures de chaque compartiment sont préconisées pour optimiser la conservation des
aliments et éviter ainsi tout gaspillage.

Groupe Type de compartiment Température
préconisée 

Compartiments 
pour denrées 
fraiches 

Compartiment pour denrées alimentaires fraiches 
(réfrigérateur) 

+4°C

Compartiments 
pour denrées 
congelées 

Compartiment 0 étoile (selon modèle) 0°C 

Compartiment 1 étoile (selon modèle) -6°C

Compartiment 2 étoiles (selon modèle) -12°C

Compartiment 3 étoiles (selon modèle) -18°C

Tiroirs/étagères de congélateur 4 étoiles (selon 
modèle) -18°C
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Ranger les aliments aux emplacements préconisées dans les tableaux ci-après.

Compartiments pour denrées fraiches

Compartiments du
réfrigérateur Type d’aliments

Porte et balconnet
de réfrigérateur

Confitures, boissons, œufs, condiments.
Ne pas placer d’aliment frais périssable dans ces zones

Bac à légumes
Salades, fruits, légumes, herbes
Ne pas stocker de bananes, d’oignons, de pommes de
terre ou d'ail dans le réfrigérateur.

Tiroir conservateur
de denrées
hautement
périssables
(selon modèle)

Viande crue, poisson, aliments très périssables (pour une
durée de stockage limitée). Ne pas entreposer de fruits et
légumes dans ce tiroir, ils risqueraient de se dégrader
rapidement.Etagère basse et

Tiroir zone froide
(selon modèle)

Etagère
intermédiaire

Produits laitiers

Etagère haute Charcuterie, plats préparés, plats à réchauffer

Compartiments pour denrées congelées (compartiments disponibles selon modèle)
Compartiments du
congélateur

Logos &
Sérigraphie Type d’aliments

Compartiment 0
étoile

Pour stocker quelques heures des sorbets et fabriquer des
cubes de glace.
Ce compartiment ne convient pas pour la congélation des
denrées alimentaires fraiches.

Compartiment 1
étoile

Pour stocker quelques heures des produits congelés et
fabriquer des cubes de glace.
Ce compartiment ne convient pas pour la congélation des
denrées alimentaires fraiches.

Compartiment 2
étoiles

Pour stocker quelques jours des produits congelés,
fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
Ce compartiment ne convient pas pour la congélation des
denrées alimentaires fraiches.

Compartiment 3
étoiles

Pour stocker quelques semaines/mois des produits
congelés et fabriquer des cubes de glace.
Ce compartiment ne convient pas pour la congélation des
denrées alimentaires fraiches.

Tiroirs/étagères de
congélateur 4
étoiles

Pour congeler des aliments et stocker :
- Viandes, poissons (tiroir/étagère inférieur).
- Légumes, frites (tiroir/étagère intermédiaire).
- Crèmes glacées, fruits, plats préparés (tiroir/étagère

supérieur)
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Entretien avant la mise en place 

Avant de mettre l’appareil en place et de le brancher au réseau électrique, lavez les parois et les
accessoires internes avec de l’eau tiède et du savon neutre afin d’éliminer l’odeur typique des
produits neufs, et séchez-les bien. 

N’utilisez pas de détergents ou de nettoyants abrasifs, ils endommageraient le

revêtement. 

Lors de la première utilisation ou après une période de non-utilisation, avant de placer des aliments 
dans le compartiment, faites fonctionner l’appareil pendant au moins 2 heures en utilisant les
réglages les plus élevés. 

Emplacement 

Avertissement ! N’exposez jamais l’appareil à une flamme.
Placez l'appareil dans une pièce sèche et aérée.
L’appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, chaudières,
rayons du soleil etc.
Votre appareil a été conçu pour un fonctionnement optimal à une certaine température
ambiante. On dit alors qu'il est conçu pour une "classe climatique" particulière. Cette classe
climatique est indiquée en clair sur la plaque signalétique (Voir chapitre « Contact»). Le
réfrigérateur peut ne pas maintenir des températures intérieures satisfaisantes s'il fonctionne
hors des limites de températures de la classe climatique qui lui sont assignées. Veillez à ce que
l’emplacement choisi respecte ces limites de températures :

Classe Température ambiante 
SN Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 

ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C 
SN-ST Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 

ambiantes comprises entre 10 °C et 38 °C 

SN-T Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 
ambiantes comprises entre 10 °C et 43 °C 

N Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 
ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C 

ST Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 
ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C 

T Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures 
ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C 

Conformément à ce qui précède, ne placez pas votre appareil sur les balcons, les vérandas, les
terrasses, les garages, etc… la chaleur excessive en été et le froid en hiver empêchent son bon
fonctionnement et donc la bonne conservation des aliments.
Une mise à niveau adéquate doit être assurée par l'ajustement d'un ou plusieurs des pieds
réglables situés en-dessous de l'armoire (voir paragraphe « mise à niveau de l’appareil »).

Si votre appareil est équipé de roulettes, rappelez-vous qu'elles servent uniquement à
faciliter les petits mouvements. Ne le déplacez pas sur de longs trajets. 
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Inversion du sens d’ouverture des portes

Outils nécessaires : Tournevis cruciforme, tournevis plat, clé plate.

Vérifiez que l’appareil est débranché et vide.
Pour retirer la porte, il est nécessaire d’incliner l’appareil en arrière. Appuyez l’appareil sur une surface
dure afin qu’il ne glisse pas durant l’opération.
Toutes les pièces retirées doivent être conservées pour la réinstallation de la porte.
Ne couchez pas l’appareil sur le sol car cela pourrait endommager le système de réfrigération.
Il est préférable d’être à 2 pour manipuler l’appareil pendant l’opération.

1. Dévissez le cache-charnière supérieur, puis dévissez la charnière supérieure.
Soulevez ensuite la porte et placez-la sur de la mousse pour ne pas la rayer et l’endommager.

2. Retirez la tige de fixation à l’aide d’un tournevis et retournez la platine de
fixation. Replacez ensuite la tige de fixation sur la platine.

3. Retirez le cache-vis supérieur gauche.

4. Dévissez la charnière intermédiaire.

5. Déplacez le cache-trou de la charnière de la porte inférieure de l’autre côté.
Soulevez ensuite la porte inférieure et placez-la sur de la mousse pour ne
pas l’égratigner.

6. Déplacez les cache-trous de gauche à droite.
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Dévissez Vissez

7. Dévissez la charnière inférieure. Puis, retirez les pieds réglables des deux
côtés.

8. Dévissez et retirez la tige de la charnière inférieure, retournez la platine de fixation et remettez-la en place.

9. Replacez la platine de fixation équipée de la tige de la charnière inférieure.
Replacez les deux pieds réglables. Remettez la porte inférieure en place.

10. Retournez la charnière intermédiaire à 180°, puis placez-la du côté gauche.
Placez la tige de fixation de la charnière intermédiaire dans l’orifice situé en
haut de la porte inférieure, puis serrez les boulons.

11. Placez la porte supérieure. Assurez-vous que la porte
est alignée horizontalement et verticalement de
manière à ce que les joints soient fermés de tous les
côtés avant de resserrer la charnière supérieure. Puis
maintenez la charnière supérieure en place et vissez-
la au sommet de l’appareil. Enfin, fixez le cache-
charnière (situé dans le sachet d’accessoires) à l’aide
de la vis.

12. Fixez le cache-vis.

13. Retirez les joints de porte du réfrigérateur et du congélateur, pivotez-les et
remettez-les en place.
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Espace à respecter

Sélectionnez un endroit qui n’est pas directement exposé à la lumière du soleil ;
Sélectionnez un endroit suffisamment grand pour que les portes du réfrigérateur puissent
s’ouvrir facilement.
Prévoyez une distance de sécurité à droite (F), à gauche (F), à l’arrière (D) et au-dessus
(E) de l’appareil lors de l’installation. Cela permettra d’optimiser les performances du
produit, de réduire votre consommation d’énergie et donc de limiter votre facture
d’électricité (Cf. croquis ci-dessous).
Assurez-vous que l’air peut circuler librement à l’arrière de l’appareil.

Attention, cet appareil n’est pas destiné à être encastré.

Mise à niveau de l’appareil
Sélectionnez un espace pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.

Si l’appareil n’est pas à niveau, les portes ne seront pas correctement
alignés et l’étanchéité des compartiments peut ne pas être assurée.

Pour mettre l’appareil à niveau latéralement, ajustez les deux pieds
réglables à l’avant du produit.

Une fois votre appareil installé, assurez-vous que l’appareil soit légèrement
incliné vers l'arrière, vous faciliterez ainsi la bonne fermeture de la porte. Si
nécessaire, ajuster le réglage des pieds réglables.

Procédure de réglage des pieds à l’avant du produit
Relever Abaisser
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Raccordement électrique

Avertissement !  Il doit être possible de débrancher l’appareil de l’alimentation
principale, la prise doit donc être facile d’accès après l’installation.

L’installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur et doit être capable de
résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique.
La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.
Pour votre sécurité cet appareil doit être mis à la terre. Si la prise de courant n’est pas reliée
à la terre, consultez un électricien qualifié pour brancher votre appareil conformément aux
réglementations en vigueur.
N'utilisez ni prolongateur, ni adaptateur, ni prise multiple.
Des multiprises ou des blocs d'alimentation portables ne doivent pas être positionnés à
l'arrière de l'appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité susmentionnées ne sont
pas respectées. En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.
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Réglage de la température

Branchez votre appareil. La température intérieure est
contrôlée par un thermostat. Il existe 8 réglages possibles.
1 correspond à la température la plus élevée, 7 à la plus
faible, et le réglage 0 correspond à l’arrêt de l’appareil.
Lorsque l’appareil est réglé au maximum, le compresseur
ne s’arrête pas.
Il est possible que l’appareil ne fonctionne pas à la bonne
température s’il se trouve dans un local particulièrement
chaud ou si vous laissez la porte ouverte trop longtemps.

15



Utilisation au quotidien

Votre compartiment réfrigérateur est équipé de clayettes (étagères), de balconnets et de tiroirs
avec différents logos vous aidant à stocker les aliments au bon endroit.

Utilisation des clayettes

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de rails qui permettent de
positionner les clayettes comme souhaité.

Positionnement des balconnets de porte

Les balconnets de porte peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage. Pour ce
faire, tirez progressivement le balconnet dans la direction indiquée par les
flèches jusqu’à le retirer complètement. Après l’avoir nettoyé, replacez-le à
l’endroit souhaité.

Conseils et astuces

Ce réfrigérateur est un appareil domestique qui convient à la conservation à court terme de
denrées alimentaires telles que des fruits, des légumes, des boissons, etc.
Ne l’utilisez pas comme un équipement spécialisé permettant de stocker des produits dont la
conservation doit suivre des règles de température strictes, tels que des médicaments, etc.
Les aliments cuits doivent être refroidis à température ambiante avant d’être placés au
réfrigérateur.
Il est conseillé de placer les aliments dans des récipients hermétiques avant de les ranger dans
l’appareil.
Ne mettez pas d'aliments directement contre la sortie d’air, car cela risque de bloquer le flux d’air
et de congeler la nourriture.
N’introduisez jamais de liquides volatiles, inflammables ou explosifs tels que dissolvants, alcools,
acétone ou essence. Il y aurait risque d’explosion.
La porte ne doit pas être laissée ouverte plus qu’il ne faut.

Conseils pour la réfrigération

La viande (de tous types) doit être enveloppée dans un sac hermétique et placée sur la
clayette en verre au-dessus du bac à légumes.
Pour plus de sécurité, ne la stockez de cette manière qu’un jour ou deux tout au plus.
Les aliments cuisinés, les plats froids, etc. doivent être couverts et peuvent être placés sur
n'importe quelle clayette.
Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés et placés dans le bac prévu à cet
effet.
Le beurre et le fromage doivent être placés dans des récipients hermétiques spéciaux,
enveloppés de film aluminium ou placés dans un sac hermétique.
Les bouteilles de lait doivent être bouchées et stockées dans le balconnet à bouteilles sur
la porte.
Dans un souci d’économie d’énergie, tous les tiroirs, les bacs et les clayettes doivent être
placés à l’endroit prévu.
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Glaçons

Cet appareil peut être équipé d’un ou plusieurs bacs à glaçons permettant de fabriquer des glaçons.

Conseils de congélation (selon modèle)

Afin de vous aider à optimiser le processus de congélation, voici quelques conseils importants :
La quantité maximale d’aliments que vous pouvez congeler par tranche de 24 h figure sur la
plaque signalétique ;
Le processus de congélation dure 24 heures. N’ajoutez aucun autre aliment à congeler
pendant cette période ;
Congelez uniquement des aliments de bonne qualité, frais et bien lavés ;.
Répartissez les aliments en petites portions afin qu’ils soient plus rapidement et
intégralement congelés et que vous puissiez décongeler uniquement la quantité nécessaire ;
Emballez les aliments dans un papier d’aluminium ou un sac polyéthylène étanche ;
Les aliments frais ou décongelés ne doivent jamais entrer en contact avec les aliments déjà
congelés afin d’éviter une augmentation de leur température ;
Ne consommez pas de sorbets directement après leur sortie du congélateur pour éviter toute
brûlure ;
Nous vous recommandons d’étiqueter et de dater chaque sachet d’aliments congelés.
Pour obtenir des cubes de glace plus rapidement, nous vous préconisons de placer les bacs
à glace dans le tiroir du haut.

Décongélation

Avant d’être consommés, les aliments congelés ou surgelés peuvent être décongelés dans le
compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, selon le temps disponible.
Certains aliments peuvent aussi être cuits directement à la sortie du congélateur, lorsqu’ils sont
encore congelés. Dans ce cas, le temps de cuisson sera plus long.
Important ! En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant,
consommez rapidement les aliments décongelés, ne jamais les recongeler.

Conseils pour le stockage des aliments congelés

Afin de garantir une performance optimale, respectez les instructions suivantes :
Veillez à ce que la chaîne du froid ait été respectée par le fabricant ;
Assurez-vous que les aliments surgelés sont rapidement transférés du magasin à votre
congélateur ;
N'ouvrez pas la porte trop souvent ou ne laissez pas la porte ouverte plus qu'il ne faut ;
Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être
recongelés ;
Respectez les dates limites de conservation indiquées sur les produits alimentaires.
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Avertissement ! Avant toute opération d'entretien, débranchez votre appareil. Ne
tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez directement la fiche.

Nettoyage

Pour des raisons d’hygiène, nettoyez régulièrement l’appareil (parois et accessoires intérieurs,
extérieurs).

Important ! Les huiles éthérées et les solvants organiques peuvent endommager les pièces en
plastique, p. ex. jus de citron, acide butyrique, acide acétique.

Ne laissez pas ce type de substances entrer en contact avec les pièces de l’appareil.
N’utilisez pas de détergents abrasifs.
Enlevez la nourriture de l’appareil. Stockez-la dans un endroit frais, bien emballée.
Nettoyez l’appareil et les accessoires intérieurs à l’aide d’un chiffon et de l’eau tiède diluée avec
du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude.
Après les avoir nettoyées, rincez les surfaces avec de l’eau douce et séchez-les.
Une fois que tout est sec, rebranchez l’appareil.

Ne nettoyez jamais l’appareil avec un nettoyeur à vapeur.

Nettoyage de l’orifice d’évacuation
Pour éviter que l’eau de dégivrage ne s’écoule dans le réfrigérateur, nettoyez
de temps en temps l’orifice d’évacuation au dos de la partie réfrigérateur.
Utilisez pour cela un produit d’entretien, comme indiqué sur le schéma à droite.

Dégivrer son congélateur

Attention ! Tout aliment décongelé ne doit pas être remis dans le congélateur. Placez-
le dans le réfrigérateur puis consommez-le sans délai.

Une mince couche de givre se forme petit à petit sur les parois intérieures du congélateur. Cette
couche doit être enlevée. N’utilisez pas d’objet tranchant, cela pourrait endommager l’appareil.

Pour des raisons d’hygiène et de conservation, il est conseillé de dégivrer son congélateur au
moins 1 fois par an, comme suit :

Débranchez-le de l’alimentation principale ;
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Attendez que le congélateur soit à la température conseillée avant de replacer les aliments
à l’intérieur.

Recongeler un produit décongelé favorise la prolifération de bactéries. Ceci peut devenir 
dangereux pour la santé si les bactéries qui prolifèrent sont pathogènes, celles-ci
pouvant provoquer des intoxications alimentaires plus ou moins graves selon le type de 
bactérie. En cas de doute, cuisinez les aliments concernés.

Retirez les aliments présents dans le compartiment et placez-les dans un contenant
spécifique pour éviter toute rupture de la chaîne du froid (Ex : Glacière, sac isotherme…)
Laissez la porte du congélateur ouverte (NB : Laissez la porte du réfrigérateur fermée) et
placez une bassine sous l’appareil pour récupérer l’eau dégivrée. Vous pouvez aussi
accélérer ce processus en plaçant un bol d’eau chaude à l’intérieur du compartiment.
Lorsque le dégivrage est terminé, séchez bien l’intérieur.
Rebranchez la prise secteur pour remettre l’appareil en marche.
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Avertissement ! En cas d’anomalie, débranchez votre appareil. Seul un électricien 

qualifié ou une personne compétente peut procéder au dépannage. 

En cas d’anomalie de fonctionnement, vérifier les points suivants avant de faire appel à 
notre service après-vente

Problème Cause possible Solution 
L’appareil ne
fonctionne pas.

La molette de réglage de la 
température est positionnée sur
« 0 » ou « Off ».

Positionnez la molette sur un autre réglage 
pour allumer l’appareil.

Le câble d'alimentation principal 
n'est pas ou est mal branché.

Branchez le câble d’alimentation principal.

Le fusible a sauté ou est 
défectueux.

Vérifiez le fusible, remplacez-le si 
nécessaire.

La prise de courant est 
défectueuse.

Les dysfonctionnements électriques doivent 
être corrigés par un électricien.

L’appareil
congèle ou 
refroidit trop.

La température est réglée à un 
niveau trop bas

Réglez temporairement le thermostat sur 
une température plus élevée.

La nourriture 
n’est pas
assez 
congelée.

La température n’est pas réglée
correctement.

Veuillez-vous référer au chapitre concernant 
le réglage de la température.

La porte est restée ouverte 
pendant longtemps.

Ouvrez la porte uniquement lorsque c’est
nécessaire.

Une grande quantité de nourriture 
tiède a été placée dans l’appareil
ces dernières 24 heures.

Réglez temporairement le thermostat sur 
une température moins élevée.

L’appareil se trouve à proximité 
d’une source de chaleur.

Veuillez-vous référer au chapitre concernant 
l'emplacement de l'installation.

Une couche de 
givre épaisse 
s'accumule sur 
le joint de la
porte.

Le joint de la porte n’est pas
hermétique.

Réchauffez avec précaution les parties qui 
fuient du joint de la porte avec un sèche- 
cheveux (à température basse). En même 
temps, manipulez le joint de la porte chauffé 
avec les mains afin d’assurer l’étanchéité de
l’appareil.

Bruits
anormaux

L’appareil n’est pas à niveau. Réajustez les pieds.
L’appareil touche le mur ou
d’autres objets.

Déplacez légèrement l’appareil.

Un composant, p. ex. un tuyau, à 
l'arrière de l'appareil touche un 
autre élément de l'appareil ou le 
mur.

Si nécessaire, pliez le composant avec 
précaution afin de libérer l’espace.

De l’eau
s’écoule sur le
sol.

L’orifice d’évacuation d’eau est
bouché.

Veuillez-vous référer à la section Nettoyage 
et entretien.

Les parois de 
l’appareil sont
chaudes.

C'est normal. Les pièces de 
l’échangeur thermique se trouvent 
dans les parois.

Mettez des gants pour toucher les parois si 
nécessaire.

Fermez la porte.La porte du réfrigérateur et/ou du
congélateur est restée ouverte
trop longtemps

Alarme sonore
d’ouverture de
porte (selon
modèle)



العامة السلامة

 مع يلعبون لا أنهم من للتأكد الأطفال على الإشراف يجب -
.الجهاز

 وتطبيقات المنازل في للاستخدام معد الجهاز هذا - تحذير -
 :مثل مشابهة
o وغيرها والمكاتب التجارية المحلات في المطبخ مناطق 

 العمل؛ بيئات من
o الفنادق في ومن طرف عملائها رعاالمز منازل 

؛ السكنية البيئات من وغيرها والموتيلات
o الإفطار نوع وبيئات.
o

 علب الجهاز مثل هذا في المتفجرة المواد بتخزين تقم تحذير: لا -
  للاشتعال قابل بدافع المزودة الأيروسول

 بالكهربائي استبداله يجب ، الإمتداد سلك تلف حالة في تحذير:  -
 .كهربائية صدمة حدوث خطر لتجنب المؤهل

 في أو زلجهاا يةوحا في يةولتها تفتحار: اضمن ان تحتفظ يذتح -
 .قئوالعا نم خاليةمكان  أي

 يعرلتس رىخأ لسائو أو ميکانيکية زةجهأ دمتستخ لار: يذتح -
 کةرلشا لقب نم بها صیولما كتل ما عدا الجليد، لةإزا عملية

 .لمصنعةا
 .ديرلتبا زاتغا رةئدا فتتل لار: يذتح -



التخزين في حجرة  الكهربائية الأجهزة تستخدم تحذير: لا -
 الشركة قبل من به الموصى النوع من كانت إذا إلا للجهاز،

 .المصنعة
 من التخلص عند. للاشتعال قابلة والعزل التبريد مادة تحذير: إن -

 المصرح النفايات من التخلص مركز في فقط ذلك افعل الجهاز،
 .للهب تعرض لا. به

 ميت مل الكهرباء كسل أن نم دتأک ز،لجهاا ضعو دعن: ريذتح -
 .تلفه أو حجبه

 أو متعددة المنافذ المحمولة بوضع المقابس تقم لا: تحذير -
 .الجهاز من الخلفي الجزء في محمولة طاقة مصادر

 يجب. زللعا في زغاو ديرتب زغا علی تلثلاجاا ويتحتر: يذتح -
 قد لأنها مهنية بطريقة والغازات التبريد غازات من التخلص

 أن من تأكد. الاشتعال أو العين في إصابات حدوث في تتسبب
 .منها مسبقا المتخلص هي ليست التبريد دائرة أنابيب

 

 

 :التبريد دائرة تلف حالة في

 .الاشتعال ومصادر العارية النيران تجنب -
 .الجهاز فيها يوجد التي الغرفة بتهوية قم -
 من شكل بأي المنتج هذا تعديل أو المواصفات تغيير الخطر من -

 .الأشكال
 كهربائية القصيرة، دائرة حدوث إلى الكابل في تلف أي يؤدي قد -

 .كهربية صدمة أو/الحريق، و أو/ و
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